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Royal Line 19 (Ver. 4.1)

Artikelnummer
Display
Bildschirmgröße / Auflösung
Kontrastverhältnis / Helligkeitswert
Betrachtungswinkel
Empfangsarten
Lautsprecher
Anschlüsse

Netzschalter
CI+ Schacht
DVD-Player (seitlich integriert)
Abspielformate Video / Foto / Audio

Stromversorgung

Stromverbrauch Betrieb / Standby
VESA Standard
Lieferumfang

Abmessungen mit Fuß / ohne Fuß (B/H/T)
Gewicht (netto / brutto)

240034
LED Display (Pixelklasse 1)
18,5“ (47 cm) / 1366 x 768 Pixel
1000 : 1 / 250 cd/m²
178° H / 178° V
DVB-S / -S2 / -C / -T / -T2 (H.265/HEVC)
2x 3 Watt (Stereo)
RF Eingang (DVB-T & DVB-C)
ZF Eingang (DVB-S)
PC Eingang (D-Sub)
Audio Ausgang koaxial (S/PDIF)
Audio Eingang 3,5 mm
Audio Ausgang 3,5 mm
HDMI Eingang
YUV und Video/Audio (L/R) (mit Adapter)
USB 2.0 (Mediaplayer / Softwareupgrade)
Scart 
ja
ja (HD+ ready)
DVD-R/-RW/+R/+RW, VCD, CD, CD-R/-RW
AVI, MPG, DAT, VOB, MP4, TS, MOV, MKV,
MP3, WMA, AAC, M4A, JPG, JPEG, BMP, PNG
AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz
DC 12 V / 24 V (9-36 V stabilisiert)
max. 38 Watt / < 0,5 Watt
100 x 100 mm (verstärkt mit Stahlplatte)
Royal Line 19, Fernbedienung, Batterien,
YUV Adapter, AV Adapter, 12 V KFZ-Adapter,
230 V Netzteil, Bedienungsanleitung
437 x 296 x 165 mm / 437 x 267 x 51 mm
2,6 kg / 3,7 kg

Die Megasat Royal Line-Serie verspricht erstklassige Qualität im 
modernen Hochglanz-Design. Die Geräte sind speziell für den 
Einsatz im Fahrzeug konzipiert. Eine besondere Innenarchitek-
tur schützt die Komponenten vor Erschütterungen während der 
Fahrt. Ob Boot, Caravan oder LKW, mit unserem Camping-TV sind 
Sie gut ausgerüstet. Die variable Anschlussspannung von 12/24 
Volt für Fahrzeuge oder 100~240 Volt am Festnetz, gewährleistet 
eine vielfältige Nutzung. Die Darstellung erfolgt in erstklassiger 
HD-Qualität und lässt keine Wünsche offen. Der Triple-Tuner si-
chert den digitalen TV-Empfang auch im europäischen Ausland. 
Zum Abspielen Ihrer eigenen Filme bietet unsere Royal Line-Serie 
standardmäßig ein integriertes DVD-Laufwerk, welches alle gängi-
gen Formate abspielen kann.
In unseren Fernsehgeräten verwenden wir ausschließlich hochwerti-
ge LED Panels der Pixelklasse 1! Herkömmliche TV Geräte verwenden 
LED Panels der Pixelklasse 2, die eine deutlich schlechtere Qualität 
aufweisen und bei denen max. 2 Bildpunkte von 1 Mio. Bildpunkte 
nicht richtig funktionieren. Mit Megasat Fernseher genießen Sie TV 
Progamme in uneingeschränkter HD Qualität.
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